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APLICAÇÃO:

5

Desde 2005, a Gripmaster vem crescendo para se tornar uma das melhores marcas globais de 
pneus off-road, baseada em performance, no mercado. Com plantas de produção da China e na 
Índia, países líderes mundiais em qualidade e capacidade de produção, nossos pneus são 
produzidos de acordo com os mais rigorosos padrões de qualidade e devidamente certificados.

SOBRE NÓS

NOSSOS DIFERENCIAIS
Ter um dos maiores portfólios do mercado fora de estrada, para todos os segmentos;

Oferecer um suporte técnico exclusivo com gerenciamento de performance;

Estar comprometido em produzir os melhores pneus sob os mais rigorosos padrões 
de qualidade, com consistência e segurança.

SOMOS UMA MARCA GLOBAL, COM UMA FORTE 
PRESENÇA NA AMÉRICA LATINA
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APLICAÇÃO:

6

DESEMPENHO

AGILIDADE CONFIANÇA PEOPLE TO PEOPLE

EXPERT

PARA SUA OPERAÇÃO NUNCA PARAR, NÓS 
ENTREGAMOS...

Cuidamos da performance em todos 
os detalhes, da escolha da matéria 
prima, passando pela qualidade, até 
a destinação dos resíduos, de olho 
na sustentabilidade. Para isso, agre-
gamos uma consultoria estratégica, 
empenhada em traduzir seus 
produtos em  produtividade.

A agilidade é um atributo 
principal em nosso modelo 
de negócio, materializan-
do-se  nos nosso sistema 
de pronta-entrega e 
também na gestão com 
visão global.  

Estamos há 15 anos no 
mercado, com uma  entre-
ga de valor para os nossos 
clientes, operando pela 
transparência e sob os 
mais rigorosos testes de 
qualidade.   

Prezamos pelos relacio-
namentos e por conexões 
longevas, tanto com a nos-
sa equipe de experts como 
com seus clientes e 
parceiros de negócios.  

Nos dedicamos a entender profunda-
mente o desafio do cliente e desenvol-
vemos a melhor solução em resposta 
a ele. Sempre lançando mão de uma 
visão global que busca aliar o melhor 
desempenho tanto em performance 
como em sustentabilidade. 
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APLICAÇÃO:

CERTIFICADOS E SUSTENTABILIDADE

PROJET
BY

MARCA SUSTENTÁVEL
Toda a cadeia de produção é baseada em 
responsabilidade ambiental, desde o plantio das 
seringueiras até a destinção correta de pneus 
inservíveis. O compromisso da Gripmaster com a 
sustentabilidade , por meio do projeto Ciclo 
Verde, é incomparável.

7
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APLICAÇÃO:

8

SERVIÇOS

A MAIS COMPLETA LINHA DE PNEUS 
RADIAIS E DIAGONAIS PARA SUA OPERAÇÃO

ALÉM DE PNEUS SÓLIDOS E ESTEIRAS DE 
BORRACHA

Serviço de montagem de 
pneus, com rodas à base de 
troca em até 48h.*

GuindastesCarregadeirasArticulados Rígidos Empilhadeiras Mini-Carregadeiras

Solução de 
preenchimento de 
pneus

MARCAS

Radial Diagonal



9

APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 710WD (I-1)



13

APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 730WD (I-3)

Pneus ideais para a agricultura moderna.

Excelente desempenho tanto no transporte quanto na aplicação 
agrícola.

Pneus de implemento de seção baixa que oferecem alta capacidade 
de carga com compactação mínima do solo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



14

APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 731WD (I-3)

Pneus ideais para a agricultura moderna.

Excelente desempenho tanto no transporte quanto na 
aplicação agrícola.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneus de implemento de seção baixa que oferecem alta 
capacidade de carga com compactação mínima do solo.
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 732WD (I-3)

Pneus ideais para a agricultura moderna.

Excelente desempenho tanto no transporte quanto na 
aplicação agrícola.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneus de implemento de seção baixa que oferecem alta 
capacidade de carga com compactação mínima do solo.
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 170WD (FLOTATION)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-PRO AGRI 520GD (F-2)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 520WD (F-2)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 530WD (F-3)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Composto de borracha especial e reforçado que 
proporciona maior performance ao pneu. 

Pneu multi-raiado para tratores agrícolas e 
retroescavadeira utilizado em rodas direcionais.

Proporciona ótima dirigibilidade, autolimpeza e 
estabilidade lateral. Além disso, alta precisão na direção 

evitando derrapagens.
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 531WD (F-3)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-PRO AGRI 610GD (R-1)

(pol.) (mm.) (inch.) (mm.) (inch.) (mm.) (32nds) (kg.) (lbs) (psi) (Kpa) (km/h) (mph)
6.00-16 R-1 6 TT 4.50 745 29.3 165 6.4 26 32.7 495 1.090 36 248 30 20
6.00-16 R-1 8 TT 4.50 745 29.3 165 6.4 26 32.7 550 1.210 52 358 30 20
6.50-16 R-1 6 TT 5.00 765 30.1 180 7,0 26 32.7 565 1.240 36 248 30 20
7.50-16 R-1 6 TT 5.50 810 31.8 205 8,0 26 32.7 650 1.430 30 206 30 20
7.50-16 R-1 8 TT 5.50 810 31.8 205 8,0 26 32.7 750 1.650 42 289 30 20
9.5-20 R-1 8 TT 8.00 950 37.4 240 9.4 30 37.8 955 2.100 41 280 30 20
8.3-24 R-1 6 TT 7.00 995 39.2 210 8.3 28 35.3 810 1.780 35 240 30 20
9.5-24 R-1 6 TT 8.00 1.050 41.3 240 9.4 30 37.8 940 / 850 2.070 / 1.870 30 / 30 210 / 210 30 / 40 20 / 25

11.2-24 R-1 6 TT 10.00 1.105 43.5 285 11.2 35.5 39.1 1.045 / 950 2.300 / 2.090 26 / 26 180 / 180 30 / 40 20 / 25
11.2-24 R-1 8 TT 10.00 1.105 43.5 285 11.2 35.5 39.1 1.225 2.700 35 240 30 20
11.2-24 R-1 10 TT 10.00 1.105 43.5 285 11.2 35.5 39.1 1.380 3.040 43 300 30 20
12.4-24 R-1 8 TL 11.00 1.160 45.7 315 12.4 30 37.8 1.415 / 1.285 3.120 / 2.830 33 / 32 230 / 220 30 / 40 20 / 25
14.9-24 R-1 8 TT 13.00 1.265 49.8 380 15.0 35 44.1 1.760 /1.600 3.880 / 3.520 26 / 26 180 / 180 30 / 40 20 / 25
23.1-26 R-1 18 TL 20.00 1.605 63.2 590 23.2 42.6 53.7 4.125 9.094 36 248 40 25
11.2-28 R-1 8 TT 10.00 1.205 47.4 285 11.2 31 39.1 1.305 2.877 35 241 30 20
12.4-28 R-1 8 TT 11.00 1.260 49.6 315 12.4 33 41.6 1.415 / 1.285 3.120 / 2.830 33 / 32 230 / 220 30 20
13.6-28 R-1 10 TT 12.00 1.310 51.6 345 13.6 34 42.8 1.910 / 1.700 4.210 / 3.740 36 / 36 250 / 250 30 / 40 20 / 25
14.9-28 R-1 8 TT 13.00 1.365 53.7 380 15.0 35 44.1 1.880 / 1.700 4.145 / 3.740 26 / 26 180 / 180 30 / 40 20 / 25
23.1-30 R-1 12 TT 20.00 1.705 67.1 587 23.1 37 46.6 3.850 8.490 25 170 30 20
24.5-32 R-1 16 TT 21.00 1.805 71.1 625 24.6 39 49.1 4.750 10.470 32 220 40 25
16.9-34 R-1 10 TT 15.00 1.585 62.4 430 16.9 35 44.1 2.605 / 2.360 5.740/5.200 29 / 28 200 / 190 30 / 40 20 / 25

MEDIDA
CÓD. 
TRA

LONAGEM TIPO
ARO 

PADRÃO

DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA
DIÂMETRO 

EXTERNO
LARGURA DA 

SECÇÃO
PROFUND. DO 

SULCO
CARGA PRESSÃO VELOCIDADE
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-PRO AGRI 611GD (R-1)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-PRO AGRI 611GD (R-1)



24

APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-PRO AGRI 612GD (R-1)

Pneu possui baixa resistência ao rolamento, resultando 
em maior economia de combustível. 

Possui menor compactação do solo e oferece excelente 
tração. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Adequado para equipamentos agrícolas. 

(pol.) (mm.) (inch.) (mm.) (inch.) (mm.) (32nds) (kg.) (lbs) (psi) (Kpa) (km/h) (mph)
13.6-24 R-1 8 TT 12.00 1.210 47.6 345 13.6 37 46.6 1.545 / 1.400 3.405 / 3.080 30 / 28 210 / 190 30 / 40 20 / 25
14.9-24 R-1 8 TT 13.00 1.265 49.8 380 15.0 38 47.9 1.760 / 1.600 3.880 / 3.520 26 / 26 180 / 180 30 / 40 20 / 25
14.9-26 R-1 8 TT 13.00 1.315 51.8 378 14.9 36 45.4 1.820 / 1.650 4.010 / 3.640 26 / 26 180 / 180 30 / 40 20 / 25
12.4-28 R-1 8 TT 11.00 1.260 49.6 315 12.4 36 45.4 3.330 7340 33 225 30 20
14.9-28 R-1 8 TT 13.00 1.365 53.7 380 15.0 38 47.9 1.880 / 1.700 4.145 / 3.740 26 / 26 180 / 180 30 / 40 20 / 25
14.9-28 R-1 12 TT 13.00 1.365 53.7 380 15.0 38 47.9 2.100 4620 39 270 40 25
14.9-30 R-1 10 TT 13.00 1.415 55.7 378 14.9 38 47.9 2.190 / 1.950 4.830 / 4.300 33 / 32 230 / 220 30 / 40 20 / 25
16.9-34 R-1 10 TT 15.00 1.585 62.4 430 16.9 39 49.1 2.605 / 2.360 5.740 / 5.200 29 / 28 200 / 190 30 / 40 20 / 25
18.4-34 R-1 8 TT 16.00 1.655 65.2 465 18.3 40 50.4 2.565 / 2.300 5.655 / 5.080 20 / 20 140 / 140 30 / 40 20 / 25
18.4-34 R-1 10 TT 16.00 1.655 65.2 465 18.3 40 50.4 2990 6590 26 180 30 20
16.9-38 R-1 10 TT 15.00 1.685 66.3 430 16.9 39 49.1 2760 6090 29 200 30 20
18.4-38 R-1 10 TT 16.00 1.755 69.1 467 18.4 40 50.4 3.165 / 2.900 6.975 / 6.400 26 / 26 180 / 180 30 / 40 20 / 25
18.4-42 R-1 10 TT 16.00 1.857 73.1 467 18.4 40 50.4 3.330 / 3.000 7.340 / 6.600 26 / 26 180 / 180 30 / 40 20 / 25

MEDIDA
CÓD. 
TRA

LONAGEM TIPO
ARO 

PADRÃO

DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA
DIÂMETRO 

EXTERNO
LARGURA DA 

SECÇÃO
PROFUND. DO 

SULCO
CARGA PRESSÃO VELOCIDADE
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-PRO AGRI 613GD (R-1)

(pol.) (mm.) (inch.) (mm.) (inch.) (mm.) (32nds) (kg.) (lbs) (psi) (Kpa) (km/h) (mph)
11.2-24 R-1 8 TT 10.00 1.105 43.5 285 11.2 34 42.8 1.225 2.700 35 240 30 20
12.4-24 R-1 8 TL 11.00 1.160 45.7 315 12.4 33 41.6 1.415 / 1.285 3.120 / 2.830 33 / 32 230 / 220 30 / 40 20 / 25
16.9-24 R-1 8 TT 15.00 1.335 52.6 430 16.9 39.6 49.9 2.040 / 1.850 4.500 / 4.080 24 / 24 170 / 170 30 / 40 20 / 25
23.1-26 R-1 12 TT 20.00 1.605 63.2 590 23.2 42 52.9 3.610 / 3.250 7.960 / 7.150 24 / 24 170 / 170 30 / 40 20 / 25
12.4-28 R-1 8 TT 11.00 1.260 49.6 315 12.4 33 41.6 1.415 / 1.285 3.120 / 2.830 33 / 32 230 / 220 30 / 40 20 / 25
24.5-32 R-1 10 TT 21.00 1.805 71.1 625 24.6 43 54.2 3.950 / 3.550 8.710 / 7.850 20 / 20 140 / 140 30 / 40 20 / 25
18.4-34 R-1 8 TT 16.00 1.655 65.2 465 18.3 39.6 49.9 2.565 / 2.300 5.655 / 5.080 20 / 20 140 / 140 30 / 40 20 / 25
18.4-34 R-1 10 TT 16.00 1.655 65.2 465 18.3 39.6 49.9 2.990 6.590 26 180 30 20
13.6-38 R-1 8 TT 12.00 1.565 61.6 345 13.6 37 46.6 1.910 4210 29 200 30 20
15.5-38 R-1 8 TT 14.00 1.570 61.8 395 15.6 37 46.6 2.060 / 1.850 4.540 / 4.070 26 180 30 / 40 20 / 25
16.9-38 R-1 10 TT 15.00 1.685 66.3 430 16.9 39 49.1 2.760 6.085 29 200 30 20
18.4-38 R-1 10 TT 16.00 1.755 69.1 465 18.3 39.6 49.9 3.165 / 2.900 6.975 / 6.400 26 / 26 180 / 180 30 / 40 20 / 25
20.8-38 R-1 12 TT 18.00 1.835 72.2 530 20.9 42 52.9 4.000 / 3.550 8.820 / 7.820 29 / 28 200 / 190 30 / 40 20 / 25

MEDIDA
CÓD. 
TRA

LONAGEM TIPO
ARO 

PADRÃO

DIMENSÕES CAPACIDADE DE CARGA
DIÂMETRO 

EXTERNO
LARGURA DA 

SECÇÃO
PROFUND. DO 

SULCO
CARGA PRESSÃO VELOCIDADE
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 610WD (R-1)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 610WD (R-1)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 611WD (R-1)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 612WD (R-1)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 613WD (R-1)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 614WD (R-1)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-PRO AGRI 620GD (R-2)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 620WD (R-2)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Banda de rodagem extra profunda especialmente 
projetada para obter excelente tração em solo úmido.

Lateral com borracha resistente a rachaduras causadas 
pelo meio externo. 

Composto da banda de rodagem resistente ao desgast e.
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APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA RADIAL

G-PRO AGRI 610GR (R-1)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA RADIAL

G-PRO AGRI 610GR (R-1)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA RADIAL

G-AGRI 610WR (R-1)
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APLICAÇÃO:

AGRÍCOLA RADIAL

G-AGRI 611WR (R-1)
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APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

G-EARTH 1130GD (E3/L3)
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

G-EARTH 1220HD (G2/L2)
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

G-MPT 640WD (R-4)

(pol.) (mm.) (inch.) (mm.) (inch.) (mm.) (inch.) (mm.) (32nds) (kg.) (lbs) (psi) (kpa) (km/h) (mph)
10.5-18 R-4 12 TL 9.00 904 35.6 269 10.6 2.692 106 21 26 2.200 4.850 62 427 40 25
18-19.5 R-4 16 TL 14.00 1.105 43.5 460 18.1 3.277 129 25 31 4.500 9.900 85 586 40 25
18-19.5 R-4 18 TL 14.00 1.105 43.5 460 18.1 3.277 129 25 31 5.150 11.330 102 703 40 25
10.5-20 R-4 10 TL 9.00 955 37.6 269 10.6 2.870 113 21 26 1.800 3.960 54 372 40 25
12.5-20 R-4 10 TL 11.00 1.039 40.9 325 12.8 3.099 122 21 26 1.850 4.070 43 296 40 25
12.5-20 R-4 12 TL 11.00 1.039 40.9 325 12.8 3.099 122 21 26 2.000 4.400 51 352 40 25
12.5-20 R-4 16 TL 11.00 1.039 40.9 325 12.8 3.099 122 21 26 2.300 5.071 68 469 40 25
12.5-20 R-4 18 TL 11.00 1.039 40.9 325 12.8 3.099 122 21 26 2.725 6.010 55 380 40 25
14.5-20 R-4 12 TL 11.00 1.115 43.9 361 14.2 3.302 130 25 31 2.230 4.916 45 310 40 25
14.5-20 R-4 14 TL 11.00 1.115 43.9 361 14.2 3.302 130 25 31 2.430 5.346 51 352 40 25
14.5-20 R-4 18 TL 11.00 1.115 43.9 361 14.2 3.302 130 25 31 2.725 5.995 63 434 40 25

CAPACIDADE DE CARGA

CARGA PRESSÃO VELOCIDADEMEDIDA CÓD. TRA LONAGEM TIPO
ARO 

PADRÃO

DIMENSÕES

PROFUNDIDADE DO 
SULCO

DIÂMETRO 
EXTERNO

LARGURA DA 
SECÇÃO

CIRCUNFERÊNCIA DE 
ROLAMENTO ± 2.5%
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

G-MPT 641WD (R-4)
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

G-MPT 642WD (R-4)



45

APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

G-MPT 643WD (R-4)
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

G-PRO EARTH 410GD (C-1)
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

G-EARTH 410WD (C-1)
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

EXCAVATOR

Desenho do pneu proporciona excelente tração e 
autolimpeza, assim como boa performance na estrada.

Composto de borracha especial e reforçado que 
proporciona maior performance ao pneu.

Pneu para escavadeiras e elevador de lança projetado 
para serviços pesados.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
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APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO RADIAL

G-250
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO RADIAL

G-270
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO RADIAL

G-902

S: RODAGEM SIMPLES                                 
D: RODAGEM DUPLA
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO RADIAL

G-904

S: RODAGEM SIMPLES                                 
D: RODAGEM DUPLA
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO RADIAL

G-PRO 390
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APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO SÓLIDO

IND CARGO PREMIUM 
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APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL DIAGONAL

G-PREMIUM IND 1000HD 
(DEEP TREAD PATTERN 1000) 
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APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL DIAGONAL

G-IND 230
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APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL RADIAL

G-PREMIUM

Composto de alta qualidade e desenho único que proporciona 
excelente aderência.

Rodagem com largura e profundidade extra proporciona 
excelente tração, durabilidade e resistência a furos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Desenvolvido para operações pesadas em empilhadeiras e 
outros equipamentos industriais.
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APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL SÓLIDO

IND CARGO PLUS
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APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL SÓLIDO

IND CARGO PLUS
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APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL SÓLIDO

GRIPMASTER HP
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APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL SÓLIDO

G-PRO IND 1000GS
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APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL SÓLIDO

GRIPMASTER HP WHITE
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APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL SÓLIDO

G-IND 1000HS
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APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO DIAGONAL

G-PRO MINE 250GD (L-5)
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO DIAGONAL

G-MINE 250HD (L-5)
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO DIAGONAL

G-PRO MINE 391GD (E-3)
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APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-900

S: RODAGEM SIMPLES                                 
D: RODAGEM DUPLA

APLICAÇÃO:
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PREMIUM MINE 250BR (L-5)



76

APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PRO MINE 142GR (E-4)
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO SUBTERRÂNEA

G-PREMIUM MINE 250SXR (L-5S)
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PRO 390 (E3/L3)
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PRO 490
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PRO 580
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PRO MINE 130GR (E-3)
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PRO MINE 140GR (E-4)
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PRO MINE 141GR (E-4)

Excelente tração em superfícies rochosas de cascalho e 
terra compactada em minas, pedreiras e canteiros de 

obras.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Design da banda de rodagem proporciona boa tração e 
autolimpeza.

Composto da banda de rodagem proporciona resistência à 
cortes.
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PRO MINE 240GR (L-4)
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APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PRO MINE 241GR (L-4)



86

APLICAÇÃO:

MINERAÇÃO RADIAL

G-PRO MINE 1140GR (E-4/L-4)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



87

APLICAÇÃO:



88

APLICAÇÃO:

MPT DIAGONAL

G-MPT 900WD (SKS)



89

APLICAÇÃO:

MPT DIAGONAL

G-MPT 910WD (SKS-1)



90

APLICAÇÃO:

MPT DIAGONAL

G-MPT 920WD (SKS)



91

APLICAÇÃO:

MPT DIAGONAL

G-MPT 940WD (SKS-4)



92

APLICAÇÃO:

MPT DIAGONAL

G-MPT 250WD (L-5)



93

APLICAÇÃO:

MPT DIAGONAL

RIB 500



94

APLICAÇÃO:



95

APLICAÇÃO:

MPT RADIAL

G-MULTI 250



96

APLICAÇÃO:



97

APLICAÇÃO:

MPT SÓLIDO

IND CARGO PREMIUM



98

APLICAÇÃO:

MPT SÓLIDO

RODA MACIÇA - IND CARGO PREMIUM



99

APLICAÇÃO:

MPT SÓLIDO

RODA MACIÇA – IND CARGO PREMIUM



100

APLICAÇÃO:



101

APLICAÇÃO:

PORTUÁRIO DIAGONAL

G-PRO IND 321



102

APLICAÇÃO:

PORTUÁRIO DIAGONAL

G-PRO IND 312



103

APLICAÇÃO:

PORTUÁRIO DIAGONAL

G-PRO IND 314



104

APLICAÇÃO:

PORTUÁRIO DIAGONAL

G-PRO IND 316



105

APLICAÇÃO:

PORTUÁRIO DIAGONAL

G-PRO IND 418S



106

APLICAÇÃO:

PORTUÁRIO DIAGONAL

G-PRO PORT 1040GD 



107

APLICAÇÃO:

PORTUÁRIO DIAGONAL

G-PRO PORT 1042GD 



108

APLICAÇÃO:



109

APLICAÇÃO:



110

APLICAÇÃO:



111

APLICAÇÃO:



112

APLICAÇÃO:

112



113

APLICAÇÃO:



114

APLICAÇÃO:

114



115

APLICAÇÃO:

115



116

APLICAÇÃO:

116



117

APLICAÇÃO:



118

APLICAÇÃO:

118



119

APLICAÇÃO:

119



120

APLICAÇÃO:



121

APLICAÇÃO:


